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Focus ST-VGT Ethernet TCP/IP et GSM 

Centrale d'alarme domestique 868 MHz 

Guide de référence rapide 
  

https://meiantech.fr/
mailto:contact@meiantech.fr


 

https://meiantech.fr 
Service clients : contact@meiantech.fr 
+33 781 01 15 53 

3wInfoElec - Immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés 522 148 121 

RCS 

2 
 

 

Sommaire 
Enregistrement télécommandes, détecteurs et sirènes ......................................................................................... 3 

Web IE Introduction ............................................................................................................................................... 5 
1. Télécommandes ............................................................................................................................................................. 7 
2. Mots de passe ................................................................................................................................................................ 8 
3. Paramètre CMS .............................................................................................................................................................. 9 
4. Paramètres réseau ....................................................................................................................................................... 10 
5. Options système .......................................................................................................................................................... 11 
6. Options Téléphone ....................................................................................................................................................... 12 
7. Périphériques sans fil ................................................................................................................................................... 13 
8. Réglage de zone ........................................................................................................................................................... 14 
9. Réglage RFID ................................................................................................................................................................ 15 
10. Journal des événements ............................................................................................................................................. 16 
11. Mise à niveau à distance ............................................................................................................................................ 17 
12. Redémarrage du système ........................................................................................................................................... 18 
13. Réglage des alertes..................................................................................................................................................... 19 
14. Paramètres de messagerie ......................................................................................................................................... 20 
15. Réglage de l'heure ...................................................................................................................................................... 21 
16. Domotique ................................................................................................................................................................. 22 

Gestion des applications mobiles ......................................................................................................................... 23 

Installer un détecteur filaire................................................................................................................................. 25 

Codes d’erreurs .................................................................................................................................................... 27 

Spécifications techniques ..................................................................................................................................... 28 

Entretien .............................................................................................................................................................. 29 
1. Test régulier ................................................................................................................................................................. 29 
2. Propreté de la commande de la machine principale ...................................................................................................... 29 

Limitation des produits ........................................................................................................................................ 30 

Détails produit ..................................................................................................................................................... 31 
 

  

https://meiantech.fr/
mailto:contact@meiantech.fr


 

https://meiantech.fr 
Service clients : contact@meiantech.fr 
+33 781 01 15 53 

3wInfoElec - Immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés 522 148 121 

RCS 

3 
 

 

Enregistrement télécommandes, détecteurs et sirènes 
 

 

 

 

 

  

https://meiantech.fr/
mailto:contact@meiantech.fr


 

https://meiantech.fr 
Service clients : contact@meiantech.fr 
+33 781 01 15 53 

3wInfoElec - Immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés 522 148 121 

RCS 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://meiantech.fr/
mailto:contact@meiantech.fr


 

https://meiantech.fr 
Service clients : contact@meiantech.fr 
+33 781 01 15 53 

3wInfoElec - Immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés 522 148 121 

RCS 

5 
 

 

 

 

Web IE Introduction 
 

 

 

Ouvrez le navigateur IE et entrez l'adresse IP du panneau de commande d'alarme, veuillez saisir l'utilisateur 
et le mot de passe. Le compte d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe est 012345. 
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Ouvrez la navigation Internet comme sur la photo ci-dessous. 
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1. Télécommandes 
Appuyez sur l'icône de la télécommande pour accéder à l'interface ci-dessous. 

 

État du système: y compris armement du système, désarmement du système, maintien du système, 
annulation de l'alarme. 

Contournement de zone: ne laissez pas la zone défectueuse sans affecter l'utilisation normale des autres 
zones. L'utilisateur peut contourner la zone défectueuse. 

Zone: 1-40 pour les options 

Contournement: activer / désactiver les options 

Après le contournement de zone, activez le succès. L'utilisateur peut vérifier les zones de contournement 
comme sur la photo ci-dessous. 
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2. Mots de passe 
Entrez le paramètre de mot de passe, y compris l'administrateur Web, l'utilisateur Web, le paramètre de mot 
de passe de l'utilisateur du panneau. 
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3. Paramètre CMS 
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Téléphone CMS: Il peut définir 2 numéros de téléphone CMS Après avoir choisi le téléphone CMS activé, il 
signalera les informations d'alarme à la machine du centre d'alarme CMS. 

CMS réseau: si vous choisissez d'activer le CMS réseau, il doit créer son propre système de serveur et le 
logiciel Meian pour fonctionner. Le logiciel peut fonctionner sur ordinateur, il peut prendre en charge plus 
de 10000 utilisateurs en ligne. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur Meian. 

Remarque: Si l'utilisateur choisit le téléphone CMS et le CMS réseau tous les deux. Les informations 
d'alarme seront rapportées au CMS réseau au lieu du téléphone CMS. 

 

4. Paramètres réseau 
Il peut définir les informations réseau du panneau de commande d'alarme comme ci-dessous. Veuillez vous 
référer au 6.2 
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5. Options système 
Il peut régler le délai d'entrée, le délai de sortie, l'heure de la sirène, la perte du détecteur, le temps 
d'inspection hors tension, le test de communication, la tonalité d'armement / désarmement et le rapport. Pour 
plus d'informations, reportez-vous au manuel 6.5. 

  

https://meiantech.fr/
mailto:contact@meiantech.fr


 

https://meiantech.fr 
Service clients : contact@meiantech.fr 
+33 781 01 15 53 

3wInfoElec - Immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés 522 148 121 

RCS 

12 
 

 

6. Options Téléphone 
Veuillez vous référer au manuel 6.4 
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7. Périphériques sans fil  
Il peut régler la télécommande, le détecteur, le commutateur de l'appareil  
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8. Réglage de zone 
Il peut configurer l'attribution de zone et la zone associée. 

Configuration de l'attribution de zone, veuillez vous référer au manuel 6.7 

Zone associée, veuillez vous référer au manuel 6.7.1 

Remarque: seules les zones clés peuvent être définies à partir des zones câblées 33-40.  
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9. Réglage RFID 
Il peut définir l'inscription, la suppression et les fonctions de la RFID à partir des étiquettes 01-16. 

1 - Désarmer 

2 - Désarmer puis rester armé 

3 - Désarmer et envoyer des SMS 

4 - Gardez le bras et envoyez des SMS 

5 - Désarmer et appeler le numéro de téléphone vocal 1 

Remarque: Si l'utilisateur choisit la fonction d'étiquette RFID comme désarmer et envoie un SMS. 
L'utilisateur peut saisir le message sous forme de zone de texte SMS RFID. Il peut prendre en charge 60 
caractères. 
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10. Journal des événements 
Il peut interroger le dernier journal des événements 512. Si l'utilisateur souhaite supprimer le journal des 
événements, veuillez entrer dans le 6.8. 5 supprimer le journal système.  
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11. Mise à niveau à distance 
Avertissement: une erreur du fichier de mise à niveau entraînera des conséquences désastreuses pour votre 
appareil, veuillez faire attention à l'opération! S'il y a une erreur de mise à niveau, veuillez nous contacter. 
Le fichier de mise à niveau est divisé en fichier d'application et de page Web. Une opération mise à niveau 
nécessite tout ou partie des fichiers. Veuillez contacter vos distributeurs pour plus de détails. Si vous devez 
mettre à jour la page Web et l'application en même temps, veuillez mettre à niveau la page Web à l'avance. 
Fonctionnement de l'autorité d'administration 

Page Web Ver .: V0.01F 

Version du matériel: V0.01F 23 août 2015 

Version du logiciel: V0.22F 12 sept. 2019 10:37:08  
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Remarque:  

Dans le processus de mise à niveau, il affichera le pourcentage du processus. veuillez ne pas fermer la page 
Web et éteindre l'ordinateur. Après la mise à niveau réussie, veuillez redémarrer le panneau de commande 
d'alarme. Pour le fichier de mise à niveau, veuillez nous contacter.  

 

12. Redémarrage du système 
Y compris le redémarrage du système et la restauration des paramètres d'usine par défaut.  
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13. Réglage des alertes  
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14. Paramètres de messagerie  

 

  

https://meiantech.fr/
mailto:contact@meiantech.fr


 

https://meiantech.fr 
Service clients : contact@meiantech.fr 
+33 781 01 15 53 

3wInfoElec - Immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés 522 148 121 

RCS 

21 
 

 

15. Réglage de l'heure 
1. Heure du serveur: Centre national chinois pour l'heure:  

210.72.145.44. Norme américaine pour le temps: time.nist. gov. 

2. Armement / désarmement de la synchronisation: prise en charge de 4 groupes, reportez-vous au manuel 
6.8 Remarque: Le panneau de commande d'alarme peut comparer automatiquement l'heure par 24 heures.  
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16. Domotique 
Il peut régler l'interrupteur de l'appareil 16CH.  

 

  

https://meiantech.fr/
mailto:contact@meiantech.fr


 

https://meiantech.fr 
Service clients : contact@meiantech.fr 
+33 781 01 15 53 

3wInfoElec - Immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés 522 148 121 

RCS 

23 
 

 

Gestion des applications mobiles  

Le système d’alarme supporte le contrôle via une application IOS & Android. 

Vous pouvez installer si vous voulez le Internet + Alarm System 

Une fois l’application installée vous pouvez créer un compte utilisateur, en appuyant sur Account. 

La création de votre compte utilisateur peut se faire manuellement ou vous pouvez scanner le QR-CODE 
reçu avec la centrale. N’oubliez pas de bien conserver ce code. 

 

 

Une fois l’application installée vous avez accès aux menus présentés dans le chapitre précèdent et vous avez 
aussi un accès rapide au statut de votre système d’alarme. 
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Pour mieux comprendre l’application ST Panel vous pouvez vous connecter à l’interface WEB de votre 
système d’alarme. 
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Installer un détecteur filaire  
 

 

 

 

 

 

https://meiantech.fr/
mailto:contact@meiantech.fr


 

https://meiantech.fr 
Service clients : contact@meiantech.fr 
+33 781 01 15 53 

3wInfoElec - Immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés 522 148 121 

RCS 

26 
 

 

 

  

https://meiantech.fr/
mailto:contact@meiantech.fr


 

https://meiantech.fr 
Service clients : contact@meiantech.fr 
+33 781 01 15 53 

3wInfoElec - Immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés 522 148 121 

RCS 

27 
 

 

Codes d’erreurs 
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Spécifications techniques 
 

1. alimentation: 15V / 2000mA 

2. Batterie rechargeable intégrée: 11,1 V / 1000 mAh 

3. courant statique du système: <50mA (exclure le détecteur sans fil) 

4. courant alarmant du système: <300mA (exclure le courant de sirène élevé sans fil) 

5. courant de sortie maximum du système: ≤100mA (détecteur sans fil d'alimentation) 

6. fréquence: 433 MHz / 868 MHz 

7. distance de transmission du signal: 100 à 150 mètres (zone ouverte) 

8. La méthode de composition alarmante: DTMF GSM ou GPRS 

9. Protocole de communication avec CMS: Ademco Contact ID 

10. variation de fréquence du cadran DTMF: 1,5% 

11. Temps d'enregistrement: 15 s 

Performance physique. 

Plage de température de fonctionnement: 0℃ -45℃ (32F-120F 

Plage de température de stockage: -20℃ -60℃ (-4F-140F) 

Humidité relative: 85% à 30℃ (86F) 

Couleur: comme indiqué sur la boîte 
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Entretien 

1. Test régulier 
La conception des composants du système vise à réduire les coûts de maintenance, mais il est néanmoins 
suggéré d'effectuer un contrôle périodique. 

 

2. Propreté de la commande de la machine principale 
Le panneau de commande principal peut être taché par les doigts ou couvert de poussière après un certain 
temps d'utilisation. Utilisez un chiffon en coton doux ou une éponge pour le nettoyer, n'utilisez pas de 
lubrifiant, liquide tel que le kérosène, l'acétone et un gel puissant qui endommagerait l'apparence et la 
transparence de la fenêtre supérieure. 

Attention: n'utilisez pas de lubrifiant, liquide tel que le kérosène, l'acétone et un gel puissant qui 
endommageraient l'apparence et la transparence supérieure de la fenêtre. 
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Limitation des produits 
Bien que les produits soient des produits de haute qualité, il existe également certaines limitations, comme 
une fausse alarme ou aucune alarme. 

Les raisons peuvent être les suivantes: Manque de maintenance, le système a besoin de maintenance et testez 
régulièrement tester la sensibilité du détecteur peut diminuer et la sirène peut ne pas siffler. 

Manque d'alimentation si aucune entrée d'alimentation et l'alimentation de secours n'est pas suffisante, le 
panneau ne peut pas fonctionner normalement. 

Ligne téléphonique fausse, si la ligne téléphonique est coupée, le panneau ne pourrait pas envoyer de 
signaux d'alarme. 

Limitation des détecteurs de fumée, si la fumée est éloignée du détecteur de fumée, le détecteur ne pourrait 
pas sonner. 

Si l'intrusion entre par une porte ou une fenêtre non surveillée, ou si quelqu'un sait comment faire 
fonctionner le système. 
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Détails produit 
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